LLAVERO-INTERRUPTOR PARA LA LUZ 

Y EQUIPO DOMESTICO Cat. No. 61-2663 


Su sistema de control remote inalambrico 
incluye un control remote tlpo llavero y 
transmisor qeu le permite encender y apa- 
gar luces, Individuales o equipo domestico 
desde cualquier lugar en el Interior de su 
hogar. Usando el control remote, usted 
podra encender una lampara o un equipo 
domestico que haya sido conectado al 
transmisor, asi come con otras lam- 
paras/equlpo domestico conectado a los 
receptores Plug'n Power. 

Usted podra usar este sistema con otros 
sistemas Plug'n Power y sus controles (a la 
venta por separado), como son los modelos 
61 -2664, 61 -261 1,61 -2609 o 61 -2681 . 

Instrucciones para la instalacion 
inalambrica 

1. Use un desarmador pequeno para esta- 
blecer la clave del sistema de la casa 
en el receptor-transmisor y el control 
remote, en la misma letra. El control 
para las claves de los controles remotes 
para la casa esta en el Interior del com- 
partlmento para la bateria. 


2. Coloque el selector desllzable, en el 
Interior del compartimento para la 
bateria del control remote, en la posl- 
clon que haya coincldir las lamparas y 
equipo electrodomestico que desee 
usted controlar (1 y 2 o 5 y 6). Es- 
tablezca la clave de la unidad en los 
modules para las lamparas/equipo 
electrodomestico para hacer hacerlas 
coincldir con la colocaclon del selector 
desllzable. 


Nota: Sin Importer la posiclon del se- 
lector desllzable, el transmisor-receptor 
slempre responde al primer control re- 
mote. Use el boton 2 para controlar 
otros modules que esten en las claves 2 
0 6 de la unidad. 

3. Coloque 2 baterias alcalinas tlpo AAA 
Radio Shack Cat. No. 23-555 en el 
compartimento para las baterias del 
control remote como lo IndIcan los sim- 
bolos de polarldad (-r y -) marcados en 
el Interior del mismo. 


4. Extienda en su totalldad la antena del 
transmisor-receptor y conectelo en 
cualquier enchufe de corriente alterna. 
Conecte la lampara o equipo electro- 
domestico en el transmisor-receptor. SI 
usted conecta el transmisor-receptor a 
un enchufe para la corriente electrica 
que este controlado por un Interrupter, 
asegurese que el Interrupter este en la 
posiclon de encendido. 

Operacion 

Oprima el boton 1 en el control remote para 
controlar la lampara o equipo electro- 
domestico que haya sIdo conectado en el 
transmisor-receptor. Oprima el boton 1 o 2 
para controlar otros modulos. 
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AVISO IMPORTANTE 


Modificar o alterar los componentes internes 
de este equipo pudiera ser la causa de un 
mal funcionamiento del mismo e invalidar su 
garantia. Si su sistema no esta funcionando 
adecuadamente, acuda a una tienda Radio 
Shack de la localidad para obtener ayuda. 

Su equipo de control remote pudiera causar 
interferencias en la recepcion de las 
estaciones de radio y television aim cuando 
este operando bajo condiciones normales. 
Para determinar si su equipo es la causa de 
la interferencia, desconecte el transmisor- 
receptor. Si se suspende la interferencia, el 
equipo es el causante. Trate de eliminar la 
interferencia haciendo lo siguiente: 

• Moviendo el transmisor-receptor en una 
ubicacion alejada del radio o televisor. 

• Conectando el transmisor-receptor en 
un enchufe diferente y que no este en el 
mismo circuito que el radio o el televi- 
sor. 


Cuidado y Mantenimiento 

• Manipule su control remoto y el transmi- 
sor-receptor con mucho cuidado. De- 
jarlo caer al piso pudiera ser la razon 
por la cual no funcione adecuadamente. 

• Limpie el control remoto y el transmisor- 
receptor con un trapo hiimedo. No use 
productos quimicos abrasives o deter- 
gentes. 

• Mantenga el control remoto y el trans- 
misor-receptor secos. 

• Mantenga el control remoto y el trans- 
misor-receptor alejados de las tem- 
peraturas extremosas. 




